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SLAM 100TOPODRONE 200+

LiDAR AVIAAQUAMAPPER

VTOL PPKPPK для дронов

P61 P61 Multispectral PT61

Современная линейка от PPK до батиметрии



Линейка программного обеспечения TOPODRONE POST PROCESSING



Проект картографирования прибрежных районов, Италия, февраль 2024 г.

Италия, Баия Дель Корво



Пример синхронизации лазерного сканирования и батиметрических данных

❖ Цель: комплексное картографирование побережья

❖ Общая площадь съемки: 6,82 га

❖ Сложность: высота волны – 1 м

❖ Оборудование: TOPODRONE AQUAMAPPER, TOPODRONE LiDAR 200+, DJI Matrice 350 RTK,
команда TOPODRONE (3 человека)



❖ Высокая скорость съемки - до 4 м/с

❖ Сантиметровая точность измерения

❖ Экономичное решение для батиметрических съемок

❖ Простое планирование автономных миссий

❖ Быстрое развертывание и готовность к использованию в течение 10 минут

❖ Идеально подходит для работы в труднодоступных водах и на мелководье

❖ Возможность объединения с данными лазерного сканирования

❖ Готовое решение PPK с автономным GNSS-приемником

❖ Совместимость с DJI Matrice 350/300 RTK

Ключ к комплексным геодезическим решениям

TOPODRONE AQUAMAPPER



Характеристики AQUAMAPPER Next
Общие характеристики
Страна производства Россия
Вес 2,5 кг
Размеры 16,6 x 51,8 x 23 м
Диапазон рабочих температур -10 ... +50 °C

ГНСС
Тип приемника PPK
Количество каналов 1408
Частота записи ГНСС данных до 50 Гц
Точность определения координат точек до 5 см XYZ
Поддержка GPS L1, L2, L5
Поддержка GLONASS G1, G2, G3
Поддержка BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b
Поддержка Galileo E1B/C, E5b
Поддержка SBAS L1C/A
Поддержка QZSS L1C/A, L1S, L2C
Работа без опорных точек Да
Возможность работы в режиме PPK Да
Запись данных ГНСС на карту памяти microSD Да

Батиметрия
Рабочая скорость движения 3,5 м/с
Глубина съёмки от 0,5 до 200 м (200 кГц)

от 0,3 до 100 м (450 кГц)
Глубина погружения прибора 20 см
Акустическая частота 200 кГц / 450 кГц
Ширина луча 10° / 5°, конический (-3дБ)
Ширина передаваемого импульса 10 ... 200 мсек
Частота повторений до 100 Гц
Частота дискретизации до 100 кГц
Температурная точность 0,1 °C
Стабилизация 2-х осевая, +- 90°
Формат вывода данных ASCII TXT, NMEA0183 или пользовательский



Общие
Производитель TOPODRONE
Страна производства Россия
Вес 720 г
Рабочие температуры от -20℃ до 60℃

Лазерный сканер
Тип сенсора Hesai XT32M2X
Вес сенсора 490 г
Запись данных на внутреннюю память Да
Запись данных на флеш-карту Да
Подключение фотокамеры Да

Лазерный сенсор
Рабочая дальность 300 м
Рабочая высота полета 130 м
Точность сенсора 5 см
Количество лучей 32
Горизонтальный угол обзора / FoV 360°
Вертикальный угол обзора / FoV 40.3°
Частота сканирования (одинарное отражение) 640000
Частота сканирования (двойное отражение) 1280000
Частота сканирования (тройное отражение) 1920000

Инерциальная система
Частота работы 200 Гц
Точность по оси рысканья (Heading) (°, 1σ) 0,07
Точность по оси тангажа (Pitch) (°, 1σ) 0,01
Точность по оси крена (Roll) (°, 1σ) 0,01

ГНСС приемник
Режим PPK Да
Частота 10 Гц
Точность получаемых данных 5 см
Работа без опорных точек Да

Характеристики TOPODRONE 200+



Подготовка AQUAMAPPER к выполнению съёмки



Планирование миссии для AQUAMAPPER

❖ Скорость 2 м/с

❖ Время полёта 24 мин

❖ Площадь 1,7 га

❖ Высота волн 1 м

❖ Длина маршрута 2 км



Подготовка к воздушному лазерному сканированию



Планирование миссии ВЛС

❖ Скорость 4 м/с

❖ Время полёта 12 мин

❖ Площадь 5,8 га

❖ Перепад высот 95 м

❖ Следование рельефу



Все миссии проекта

❖ Общая площадь 6,8 га



Онлайн контроль работы AQUAMAPPER

❖ Батиметрические профили 
строятся в режиме онлайн на 
пульте DJI Matrice 350 RTK



Выполнение съёмки



Обработка полученных данных рядом с объектом

❖ Обработка данных 
проводится вблизи района 
съёмки для проверки 
качества данных и, в случае 
необходимости, повторного 
выполнения полета



Пост-обработка данных AQUAMAPPER



Батиметрические данные



Пост-обработка данных ВЛС



Обрезка траектории



Генерация плотного облака точек с лидара



Плотное облако точек лазерного сканирования



Плотное облако точек лазерного сканирования



Облако точек ВЛС и горизонтали



Облако точек ВЛС и данные батиметрии



Облако точек ВЛС и данные батиметрии



Классифицированное облако и данные батиметрии



Классифицированное облако и данные батиметрии



info@topodrone.rutopodrone.ru

Благодарим за внимание!

mailto:info@topodrone.ru
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